
HYUNDAI GENERATOARE DIESEL INVERTER
Model monofazat (Silent)

GENERATOR DIESEL INVERTER 6 KW
DHY9000SEi

Specificații tehnice

• Putere nominală : 6 kW

• Putere maximă : 6,5 kW

• Tensiune : 230 V

• Curent : 26 A

• Frecvență : 50 Hz

• Capacitate rezervor : 15 l

• Autonomie la 50% sarcină : 10 h

• Nivel zgomot (7m/50%) : 72 dB(A)

• Motor : Diesel D500E, 12 CP

• Greutate netă : 136 kg

Caracteristici cheie
• Carcasă fonoizolată (Silent)

• Tehnologie Inverter, undă sinusoidală

• Panou compatibil AUTO/ATS

• Buton oprire de urgență (E-STOP)

• Regulator de tensiune (AVR)

• Pornire electrică cu baterie

• Mod ECO (economie combustibil)

• Curent continuu solar (12V/9,3A)
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HYUNDAI GENERATOARE DIESEL INVERTER
Model monofazat (Silent)

SPECIFICAȚII COMPLETE
DHY9000SEi

GENERATOR

Frecvență
50 Hz

Putere nominală
6 kW

Putere maximă
6,5 kW

Tensiune
230 V

Curent
26 A

Prize
1x16A / 2x32A

Curent continuu (solar)
12V / 9,3A

Capacitate rezervor
15 l

Timp funcționare la 50% sarcină
10 h

Nivel zgomot (7m/50% sarcină)
72 dB(A)

Baterie
30 Ah

MOTOR (3000 rpm)

Tip motor
Diesel

Model motor
D500E

Putere
12 CP

Pornire
Electrică

Capacitate cilindrică
498 cc

Capacitate rezervor ulei
1,65 l

ALTERNATOR

Alternator
Inverter

Putere nominală
7 kVA

Factor de putere
1

Regulator de tensiune
AVR

GREUTATE ȘI DIMENSIUNI

Greutate netă
136 kg

Greutate brută
145 kg

Dimensiuni (L x l x H)
750 x 525 x 740 mm

ACCESORII INCLUSE

• Manual de utilizare

• Pâlnie combustibil

• Cablu cu conector 2 pini (senzor AUTO)

• 2x ștechere CEE 32A (albastru)

• Ștecher Schuko (alb)

• Breloc / curea HYUNDAI

PANOU DE COMANDĂ
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