
  

  

Standard
HYUNDAI SCULE ELECTRICE CU ACUMULATOR

20V COMPRESOR (POMPĂ DE AER)

Caracteristici cheie

Specificații tehnice

Accesorii

• Tensiune

• Presiune max. : 150 PSI
• Eficiență de umflare : anvelopă 185/70R14, de la 0 la

36PSI în 4” 50

• Dimensiuni : 170*250*70 mm

• Greutate : 0.93 kg

• Adaptor pentru mingi 1 buc, adaptor pentru ventil 1 buc, adaptor pentru saltele
gonflabile 1 buc, furtun de înaltă presiune 2.3ft (700mm) 1 buc incluse

• 4 scule în 1: compresor, manometru pentru
anvelope, lampă de lucru și lampă de avarie

• Buton de opțiuni inteligente pentru un control
mai bun

• Manometrul digital cu LED afișează cu
precizie presiunea din anvelope și permite
presetarea valorii PSI dorite

• Compresorul se oprește automat la atingerea
presiunii setate, pentru a evita supraumflarea

• Designul compact face compresorul portabil
și ușor de transportat și depozitat

• Adaptoare depozitate pe corpul aparatului
• Umflare la presiune înaltă, de la 0 PSI la 150

PSI, pentru anvelope

Model: IF20S

 : 20V


